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firma LGLS foi constituida em 1999 pelos seus ac-
tuais trés sdocios e tem desenvolvido trabalho em
vérias dreas de projecto (habitagdo, equipamentos, ser-
vigos, planeamento), tanto em projectos de raiz, como em
remodelacoes e transformagoes de estruturas existentes.

A nossa firma distingue-se por um perfil de prestagdo de
Servigos assente em principios de Rigor, Inovacao e Quali-
dade, destacando-se 0s seguintes pontos:

A concepgdo e acompanhamento de projectos sdo feitos
observando-se um cumprimento escrupuloso dos prazos
estabelecidos e um controle constante dos custos (totais
e ndo apenas iniciais), procurando-se sempre uma efec-
tiva coordenagdo e articulagao com as restantes especiali-
dades e intervenientes.

Além dos tradicionais servigos de projecto, a nossa firma
presta ainda servigos de consultoria e efectua estudos de
viabilidade, apostando na formagdo continua (de socios e
colaboradores) e na integragdo de investigagao realizada
no seio do mundo académico (nomeadamente no seio
dos doutoramentos de dois sdcios no IST).

A gestao dos processos assenta num dialogo constante
com o Dono de Obra/ Promotor, aferindo da convergéncia
do projecto com o0s objectivos do promotor, sendo que
cada projecto possui um gestor nomeado, que se mantém
ao longo do mesmo.

Apostamos na versatilidade na constituicdo das equipas
de trabalho (incluindo colaboragoes e parcerias), no sen-
tido de construir instrumentos a medida dos desafios que
nos sao colocados.

Acreditamos que estes aspectos tém permitido ao fra-
balho da nossa equipa ser reconhecido por aqueles com
quem temos dialogado no contexto de vérios projectos
e com quem temos construido relagdes de confianga,
demonstrando o papel do arquitecto como um gestor de
necessidades, possibilidades e capacidades.






Reabhilitar

Cada vez mais reabilitar corresponde ndo apenas a
recuperagdo e valorizagdo de edificagoes historicas
(actividade fundamental por questoes preservagao de
valor histdrico, de continuidade urbana e como suporte de
memarias individuais e colectivas) mas também e sobre-
tudo corresponde a intervencionar construgoes e estru-
turas contemporaneas que, pela sua contemporaneidade
ou falta de qualidade de desenho, ndo possuem ainda o
gstatuto de patrimonio edificado ou histérico mas que se
apresentam como aglomerados de recursos (materiais,
gcondmicos) que interessa valorizar numa perspectiva de
racionalidade e sustentabilidade (ambiental e economi-
ca). Reabilitar é entdo resignificar, requalificar, reaprovei-
tar, recuperar mantendo o méaximo do que existe (e do que
vale a pena manter), numa época em que a “utilidade”
das edificagoes se encontra cada vez mais desfasada da
sua “durabilidade” (fisica). Interessam-nos assim, cada
Vvez mais, oportunidades e abordagens que permitam dar
sentido a materiais, elementos e construgoes existentes,
tornando o que seriam “residuos” em “recursos”, cons-
truindo novas leituras e sentidos no espago e no tempo.







Remodelacao da Embaixada do Grao Ducado do Luxemburgo
Lishoa, 2.500 m?

Encomenda privada, (com o atelier Teambox), 2011

Obra em curso

Embaixada e o Consulado do Grao-Ducado do Lux-

emburgo em Lisboa, Portugal, localizam-se num Pa-
ldcio do final do século XIX, na zona historica de Santos,
perto do Museu Nacional de Arte Antiga. Ao longo dos
anos, o edificio conheceu vérios donos e usos, desde
funcionar como paldcio particular de uma familia bur-
guesa abastada, até estar entregue a uma congregagao
de irmas religiosas. Nos anos 80 do século XX, o edificio
recebeu finalmente o seu uso actual, no ambito do qual
foram realizadas obras de adaptagdo. 30 anos depois,
verifica-se que os sistemas técnicos e infra-estruturais
se encontram obsoletos ou degradados, com um desem-
penho incompativel com oS requisitos actuais. A presente
intervencgdo destina-se a melhorar o desempenho global
da construcdo, ao nivel das infra-gstruturas e da repara-
¢ao das anomalias decorrentes do uso e do tempo. Inclui
igualmente a realizagdo alteragbes de funcionamento
para adaptar o edificio as modernas exigéncias de funcio-
namento e de seguranga de um edificio com uso consular
e diplomatico. O trabalho encontra-se a ser desenvolvido
em colaboragao com o atelier Team-Box.



Cozinha - Proposta

Instalacdo sanitéria - Proposta

Instalagao sanitaria - Proposta



Entrada principal Saldo - recepgoes

Algado principal ¢ lateral






Reabilitacao de Edificio - Rua Augusta
Rua Augusta, Lisboa, 500 m?

Encomenda Privada, 2008

Projecto de licenciamento

Aconsciéncia de um modo de vida sustentavel e de
profunda raiz urbana (no qual o automaovel é dispen-
sado e a vida no centro histérico fazem parte do dia-a-
-dia), tem levado a um crescente interesse pelo centro da
cidade e, em particular, pela Baixa pombalina, que tem
hoje o estatuto de conjunto patrimonialmente protegido.
Neste contexto, a Rua Augusta constitui-se como um
eixo de prestigio e qualidade que influencia a intervengao
proposta: uma recuperagdo de exceléncia, com respeito
pelos elementos pombalinos e, simultaneamente, com a
introdugdo de um padrao de conforto e de infra-estruturas
contemporaneos: introducdo de um elevador, projecto de
novos sistemas de redes e equipamentos, reformulacao
das zonas de dguas e procura da genuidade dos elemen-
tos arquitectonicos existentes.



Fachada Principal - Situagao actual

Secgao transversal
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Vista da Rua Augusta - 4° Piso




Cozinha e Sala - apartamento T1

Vista da sala - apartamento T1






Moradia Geminada
Dafundo, 1.000 m?
Encomenda Privada, 2009
Estudo Prévio

proposta de uma moradia geminada para dois irmaos

numa localizagdo com vistas excepcionais é pretexto
para a criagao de um “hibrido” entre “prédio” e “casa”:
A volumetria e matéria articulam-se para resolver a frente
de rua a Norte, relacionando um bloco de quatro pisos
dos anos 60 com uma moradia unifamiliar com um dnico
piso. Gere-se a diferenca de estilos de vida na vertical, 0s
seis pisos sdo divididos entre as duas casas. Em cima,
uma casa relacionada com o horizonte, a barra do Tejo
e 0 céu. Em baixo, uma casa adossada ao terreno (e a
garagem para oito carros, por exigéncia regulamentar) em
que se desce em direcgdo ao jardim.



Maquete e secgdo transversal



Vista da sala da casa superior






Reabilitacao de Edificio Pombalino
Largo da Trindade, Lisboa, 3.000 m?
Encomenda Privada, 2004

Concluido

rojecto de reabilitacdo de um edificio de charme com

160 anos no coragdo do Chiado, incluindo a recu-
peragdo e a transformagao de um dos pisos (com 450
m2) em 3 apartamentos distintos. O edificio encontra-se
abrangido por medidas de protecgao patrimonial, ja que
se situa sobre o local do antigo Convento da Trindade e
do tracado da muralha Fernandina (cujos restos sao vi-
siveis no nivel subterrdneo do edificio), tendo acolhido
usos tao diversos ao longo dos anos como um restaurante
de conspiradores republicanos, uma prisao da PIDE e um
museu (dos CTT). O projecto foi precedido por cam-
panhas de pesquisa historica, diagnéstico de anomalias,
levantamento da geometria geral dos espagos interiores e
exteriores e registo fotografico da situagdo existente. A in-
tervengdo procura ser “invisivel”, revelando e potencian-
do sobretudo as qualidades (luminosidade, dimensoes,
escala e acabamentos) da construgdo original, ocultando
as novas infra-gstruturas necessarias a um padrao con-
temporaneo de conforto, adicionando apenas mais uma
“camada” a ja longa historia do edificio.






Fachada - Largo da Trindade



Planta Piso 2









Remodelacao de Apartamento

Rua Candido Figueiredo, Lisboa, 280 m?
Encomenda Privada, 2010

Em construgao

Num prédio de correnteza dos anos 30, a intervengao
nas dguas furtadas visou criar um apartamento de pa-
droes contemporaneos, com recurso a solugoes de cons-
trugdo leve e rapida para obter um resultado que explora
e celebra a espacialidade das aguas furtadas, dos planos
inclinados e da companhia das aves nos beirados.



Axonometria



Vista do piso superior sobre Monsanto Light steel framing

Escada de acesso a mezzanine Sala de estar






Remodelacao de Apartamento
Av. da Repdblica, Lisboa, 250 m?
Encomenda Privada, 2007
Construido

Oapartamento original estruturava-se por um corredor
central, dando acesso a sucessivos espagos autono-
mos. Removidas as compartimentagdes e identificada a
estrutura, define-se uma nova logica espacial. Trabalha-
-Se 0 vazio entre “solidos programaticos” (lavabo, sapa-
teira, instalagoes sanitérias, “home-office”, quartos). Os
limites dimensionais sdo ampliados pela diversidade de
percursos, possibilidade de apropriagao do(s) espago(s)
e diversidade de perspectivas. Um conjunto de elemen-
tos moveis (deslizantes ou rebativeis) permitem definir
diferentes graus de intimidade, mantendo sempre a fun-
cionalidade e possibilidade de acesso independente ao
exterior. A casa é suficientemente grande para que as
criangas consigam brincar as escondidas por entre as
“caixas”, € 0 que importa.



Planta - Proposta



Sala Corredor quartos Closet e I.S. Suite

Sala e “Home-office”






Remodelacao das instalacoes da firma McKinsey Internacional
Lisboa, 2.500 m?

Projecto “Chave na mdo”, 2000

Construido

Aremodelagéo dos espagos comuns da sede da em-
presa McKinsey & Company procurou construir um
ambiente capaz de comunicar aos utentes externos, de
forma clara mas discreta, os valores da companhia. Os
principais espacos “visitaveis” do edificio (Atrio de En-
trada, Sala de Espera, Sala de Reunides Geral, Instalagoes
Sanitdrias de Cortesia e Elevadores) foram assim profun-
damente intervencionados, numa logica de optimizagao
funcional (segregagdo de circuitos, seguranga e privaci-
dade), de acordo com um desenho contemporaneo com-
binando conforto e qualidade. A proposta incluiu ainda
a escolha de todo o mobilidrio para as zonas remodela-
das, a beneficiacdo geral das infra-gstruturas existentes
(alimentagao, back-bone, telecomunicagoes, UPS e
rede de emergéncia) bem como o desenho de uma nova
sinalética para todo o edificio. A obra foi integralmente
executada em apenas um més, sempre com 0 edificio
em funcionamento e mantendo as elevadas exigéncias de
seguranga especificas a esta companhia, fruto de uma
estreita colaboragdo entre todas as partes envolvidas
(promotor, projectistas, empreiteiro e restantes fornece-
dores).



Sala de Pausa - Netcafé Sala de Pausa - Netcafé



Vista Recepgao - Porta da Entrada

Vista Recepgao - Balcao da Seguranga



Planta Piso Tipo



Sala de Espera

Sala de Reunides






Remodelacao de Moradia Unifamiliar
Alcainga, Mafra, 200 m?

Encomenda Privada, 2006

Construido

proposta partiu da profunda remodelagao interior e

exterior de uma construgdo existente numa zona de
urbanizagdo incipiente, procurando uma clareza formal e
arquetipica que se intuia na volumetria original. Os dois
fogos existentes (um em cada piso) foram unidos para
criar uma habitagdo de maiores dimensdes, permitindo
instituir uma organizagao espacial facilmente descodi-
ficavel (zonas sociais no piso térreo, zonas privadas no
piso superior), com padroes compativeis com expecta-
tivas contemporaneas. A drea encerrada original foi am-
pliada com a adigao de um corpo ao nivel do piso térreo,
criando um potencial espago autonomo (destinado a
acolher um membro da familia mais idoso), bem como
uma varanda que permite usufruir do jardim / pomar a
partir do piso superior. A repeticdo dos vaos, assim como
a reduzida paleta de acabamentos exteriores, acentuam
0 cardcter abstracto da intervencdo, contribuindo assim
para a afirmagao de uma clareza e unidade (volumétrica,
formal) que apenas funciona e se percebe em contraste
com a construgdo envolvente existente.



Planta piso 1

Planta piso 0



Situagdo Original

Fachada principal - remodelagdo em curso






Novo Edificio Sede MADAN Parque da Ciéncia
Almada, 4.000 m?

Concurso Publico, 2005

Mengao Honrosa

roposta para a nova Sede do MADAN - Parque de

Ciéncia, incluindo incubadora de empresas. Apesar
de serem dois edificios distintos, a estratégia de projecto
permite que este ndcleo central assuma a sua condigao
de ancora, gerindo 0 programa e 0s espagos exteriores de
forma a criar um momento urbano apropridvel pelos tran-
seuntes e reconhecivel pelos utentes. Foi dada particular
atengdo aos aspectos da sustentabilidade / flexibilidade
do conjunto.












Remodelacao de Apartamento Pombalino
Calgada de Santana, Lisboa, 70 m?

Encomenda Privada, 2000

Construido

Projecto de remodelagdo de conjunto de espacos
situados nas aguas furtadas de um edificio do Séc.
XVIII, para criagdo de um pequeno apartamento em open-
-space, desfrutando de uma vista desimpedida sobre a
colina do Castelo de Sdo Jorge, em Lisboa. A configu-
racdo original dos espagos, assim como o desvdo da
cobertura (que levam o pé-direito interior a um limite in-
ferior de apenas 1,70m) ditou a distribuigao / relagao dos
espacos (sala / kitchenette, quarto, instalagdo sanitdria)
de forma expedita. O essencial da intervencdo centrou-
Se assim no dtrio com dupla altura, que articula a zona
de entrada (num piso inferior) e 0s espacos habitdveis
em contacto com o exterior. Nesse espago interior cen-
tral, o plano inclinado do telhado é perfurado por dois
grandes lanternins de formato piramidal cuja geometria
se relaciona com os restantes planos inclinados e janelas
trapezoidais existentes. Luz e sombra encontram-se em
planos e dobras, num jogo que se torna no ponto focal
deste espago de passagem e estadia.
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Escadas






Remodelacao de Moradia Unifamiliar
S. Pedro de Moel, 300 m?
Encomenda Privada, 2001

Proposta para remodelacdo profunda de moradia ex-
istente, com 300 m2, num pequeno lote perto da
falésia e com vista para 0 mar, em Sao Pedro de Moel. A
intervengdo é condicionada pela necessidade de manter
a volumetria existente e consiste em duas intervengoes
chave: a alteragao da configuragdo / percepgao da cons-
trugdo (“dividindo” o volume existente em duas partes
distintas), pela criagdo de uma “banda” em betdo armado
que abraga 0 piso inferior existente e define um pétio ex-
terior (a partir do qual se passa a fazer a entrada na casa),
sobre a qual “pousa” o volume do piso superior da casa,
projectando-se sobre o jardim que substitui o muro de
propriedade. A materialidade e I6gica dos vaos clarificam
e reforca a vontade de privacidade no piso inferior e de
relagdo com o exterior e com a vista no piso superior. In-
ternamente, oS espagos e usos sao articulados em torno
de uma nova caixa de escadas, um volume (aparente-
mente encerrado).
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Planta Piso 0



Existente

Proposta - Fachada Principal






Remodelacao do Palacio de Justica de Portalegre
Portalegre, 1.800 m?

Concurso Limitado, 2001 (com Jorge Pires, Arg.)

1° Classificado

Projecto concluido

roposta para extensa remodelagdo de um edificio

dos anos 50, cujo projecto original apresenta — na
sua implantagdo e volumetria - uma grande urbanidade
na forma de ocupar um lote secunddrio na praga central
de Portalegre, caracterizada por uma forte pendente. O
projecto original destaca-se ainda pela qualidade geral
dos materiais empregues, nomeadamente ao nivel dos
revestimentos. A proposta visa melhorar o desempenho
funcional e infra-estrutural do imével e beneficiar as
condigdes de trabalho para funciondrios judiciais e
utentes, sendo que as acgoes previstas incluem a cria-
¢ao de uma Sala de Audiéncias adicional (no espago do
Registo Civil desactivado), a criacdo de estacionamento
privativo, a insergdo de um elevador (exterior) e varias
modificagdes a compartimentagdo interior, bem como
uma modernizagao / revisdo das redes de infra-estrutu-
ras, além de outras intervengoes de beneficiagao geral.
0 projecto procura assim mediar a vontade de preservar
a espacialidade e materialidade originais com as inter-
vengOes inevitaveis para manter o edificio como equipa-
mento funcional e significante.
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Planta Piso 0 Planta Piso 1



Vista Algado Principal






Remodelacao do Palacio de Justica de Redondo
Redondo, 1.300 m?

Concurso Limitado, 2001 (com Jorge Pires, Arg.)

10 Classificado

Projecto concluido, aguarda construgao

Proposta para extensa actualizagao / beneficiacdo fun-
cional e infra-estrutural de Paldcio de Justiga de mea-
dos dos anos 60 do século XX, projectado pelo arquitecto
Formozinho Sanchez (1922-2004), um dos protagonis-
tas da arquitectura portuguesa na segunda metade do
século XX, cuja obra mais conhecida serd o “Bairro das
Estacas” em Lisboa. O projecto incluiu uma campanha
de levantamento e diagndstico do estado de conservagao
do edificio, actualizagdo das bases desenhadas (inclu-
indo ao nivel dos detalhes construtivos) e avaliagao do
desempenho funcional com técnicas de inspecgao pos
ocupagdo. Nas acgoes de projecto propostas, incluem-se
aremodelagdo integral das infra-gstruturas (em avangado
gstado de obsolescéncia), beneficiagdo dos principais
espagos publicos, instalagoes sanitérias, sala de audién-
cias e secretarias, bem como a inclusdo de um elevador
no pdtio interior (essencial para garantir acessibilidade a
todos 0s espagos). A proposta procurou conciliar as no-
vas exigéncias de desempenho e conforto com a preser-
vagao de uma pega de patrimanio arquitectonico contem-
poraneo (com grande qualidade dos materiais € seu uso).
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Fachada Principal
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Equipar

Oatelier tem um curriculo extenso de prémios ganhos
em Concursos Publicos, que resultaram no projecto
de edificios de média escala — construidos ou em vias
de construgdo — para vdrias Instituiges Publicas. Estes
projectos permitiram consolidar as capacidades do atelier
de lidar com programas de considerdvel complexidade
funcional / infra-estrutural, com orgamentos reduzidos e
cadeias de decisdo complexas, resultando em projectos
reconhecidos pelo equilibrio entre os custos iniciais, as
possibilidades de uso e as estratégias de facilidade de
manutengao.
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Reabilitacao e Ampliacao de Convento para Colégio Mira-Rio

Durante longos anos, o edificio do Convento de Telhei-
ras, em Lishoa, manteve-se vazio enquanto a cidade
evoluia a sua volta. Esse crescimento urbano fez desa-
parecer os terrenos afectos ao Convento e grande parte
do tragado da Estrada de Telheiras original, restando hoje
apenas um trogo entre a torre da igreja do Convento e o
antigo Solar de S. Vicente, que funciona como Biblio-
teca Municipal. Apesar de tudo, a escala das construgoes
da envolvente mais proxima, bem como a presenga de
grandes manchas ajardinadas, permitiram ao antigo Con-
vento de Telheiras manter um protagonismo urbano proxi-
mo do seu cardcter original, ilustrando (parcialmente) um
mundo ja desaparecido de relagao entre rural e urbano,
tipico de Lishoa.

A intengdo de agora ai instalar um colégio surge como
uma oportunidade para recuperar e valorizar essa
memoria da cidade, ainda pressentida, a0 mesmo tempo
que se procura compreender, satisfazer e superar as ne-
cessidades associadas ao novo programa funcional.

Interiormente no Convento, 0S Usos procuram adequar-
-Se a estrutura espacial e construtiva existente, com um

Lisboa, 7625,00 m?
Concurso Limitado, (com atelier CVDB, 2012)
19 Classificado

minimo de alteragbes e adequando a imagem proposta
a especificidade da natureza programatica: espacos de
direcgdo, de professores, salas de estudo e de siléncio,
biblioteca e espagos multiusos. Na ampliagdo do Con-
vento, localizaram-se 0s espacos lectivos - de creche,
jardim infantil, escola primdria e secundaria — e 0S espa-
¢0s complementares — cantina, zonas desportivas, capela
e atrio formal, servidos por uma estrutura de circulagao
que retoma o tema do claustro e celebra o uso de dife-
rentes patios e espagos exteriores, do ponto de vista do
uso, da escala, da permanéncia ou da sua leitura sim-
bolica. Esta ampliagdo apenas toca na pré-existéncia do
Convento, através de passagens e propostas de leitura da
paisagem. Volumetricamente, procura criar um embasa-
mento para 0 Convento, sem interferir com a imagem
deste para a cidade.






Situagdo original - Convento

Algado principal e lateral - proposta



Entrada Principal - proposta

Biblioteca / Sala Polivalente - proposta



Recreio Principal - proposta

Circulagao / Acesso ao corpo de aulas - proposta






Escola Basica 2° e 3° Ciclos Luis Antonio Verney
Bairro da Madre de Deus, Lisboa, 8.000 m?

Concurso Publico, 2010

19 Classificado

Aproposta de remodelagdo / modernizagdo da escola
EB23 LAV em Lisboa visa, por um lado, a melhoria
das condigoes de ensino e aprendizagem e, por outro,
reconhecer 0 papel central da escola na comunidade e
bairro permitindo o usufruto de vérios espagos centrais
da escola (biblioteca, auditorio, sala polivalente, pavilhdo
desportivo) ao longo do dia e da semana, pelos habi-
tantes locais. A intervengdo preconiza a introdugdo uma
construgdo linear que — qual “agrafe” habitdvel — toca
todos 0s blocos existentes a preservar, tornando-0s numa
(nica entidade. Esta construgao linear suporta e qualifica
0S percursos entre as varias grandes unidades funcionais,
além de alojar em si mesma novas fungdes (administra-
¢do, espacgos de apoio aos alunos). A proposta remata-se
com um novo pavilhdo desportivo, que se espera poder
ser utilizado também por moradores do bairro envolvente,
reforgando e confirmando o papel central da escola na
construgdo de uma comunidade.



Axonometria - Conceito



Vista sobre o0 pétio pequeno

Vista da nova entrada principal



Polidesportiva

Salas de desenho

Niicleo museologico

Sala de convivio de alunos

Salas de aulas

Sala polivalente

legenda

0 de apoio médico e orientagdo educativa

0 de recepcdo, gestdo / administragia
0 museal6gico

0 de direcgio

0 de docentes
0 de biblioteca / centro de recursos

0 de funciondrios
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Edificio “Agua Vida” - Novo Edificio SMAS de Oeiras
QOeiras, 2.500 m?
Concurso Limitado, prévia qualificagdo, 2010

retende-se que o edificio “Agua Vida” do SMAS de

QOeiras e Amadora funcione como um marco iconico
na sociedade e na paisagem, facilmente reconhecivel e
memoravel, capaz de transmitir uma mensagem de cons-
ciencializagao do valor e importancia da dgua.

Para tal, o edificio deve ser entendido como uma referén-
cia arquitectonica, cultural e social. Propde-se que, para
isso, funcione como um pavilhdo de exposigdo, numa
ldgica stand-alone, mas directamente articulado com os
edificios e equipamentos localizados na sua envolvente
directa (e que atraiem grandes massas de populagao para
fins de lazer, comércio ou servigos).

0 edificio conta com um sistema construtivo de fachada
constituido pela montagem de uma “pele” exterior trans-
licida, obtida através da sobreposicdo de garrafas de vi-
dro permitindo associar um processo participativo (“traga
as garrafas — associadas a contentores de liquidos — e
contribua para uma obra em curso”) a uma mensagem
de sustentabilidade (assente na reciclagem / reutilizagdo
de material para a constituigdo dos elementos de som-
breamento da fachada).












Agéncia Bancaria Santander Totta
Setabal, 100 m?

Encomenda privada, 2008

Construido

Aproposta para a nova agéncia do Santander totta con-
cilia projeccdo institucional, eficiéncia comercial e
qualificagdo urbana ao marcar a nova entrada no Campus.
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Lar, Centro de Dia, Servico de Apoio Domiciliario
Montijo, 3.000 m?
Estudo Prévio, 2009

Projecto para um complexo de Apoio a Terceira Idade
(lar | Centro de Dia | Unidade de Apoio Domiciliario),
e que explora as dimensdes do terreno para organizar o
programa num conjunto de bandas com uma relagéo di-
recta e imediata com o espago exterior.

Pretende-se desta forma criar uma Idgica de utilizagdo e
fruicao variada, baseada num contacto directo com o ex-
terior. Os quartos agrupam-se em unidades que partilham
um longo pétio partilhado e uma sala de estar.

Os varios conjuntos de quartos articulam-se por inter-
médio de um corredor comum, que serve de distribuicdo
a0 longo dos sucessivos patios e conduz a zona de con-
vivio do Centro de Dia. Esta drea funciona como uma
“praga”, agrupando varios servigos (cabeleireiro, capela,
refeitorio), abrindo tanto para um patio interior como para
um jardim exterior aberto a comunidade e as familias dos
utentes / residentes.












Escola Primaria e Campo Futehol de Onze
Vila da Luz, Lagos, 2.500 m?

Concurso Pablico, 2008

Mengao Honrosa

programa requeria um complexo escolar, agrupando
uma escola primaria e um campo de futebol para uso
da comunidade local.

A articulagdo de ambas as valéncias é feita de forma a
maximizar as sinergias entre estes diferentes usos, ex-
plorar a topografia do local e capitalizar nas vistas sobre
0 mar distante.

A escola organiza-se em torno de um patio central para
0 qual abrem todas as salas. Os espagos de circulacdo
servem ainda outros usos complementares (biblioteca,
refeitorio, administragdo). A mediagdo entre interior e
exterior é feita por um espago coberto, definido entre a
parede exterior da escola propriamente dita e um “filtro”
constituido por uma grelha de elementos pré-fabricados
vazados, que assim protegem a brincadeira e a desco-
berta nos dias de sol mais inclemente.

Finalmente, 0s acessos sdo diferenciados para permitir
ndo so6 o funcionamento do dia-a-dia da escola (acesso
de pais e alunos, acesso de professores, abastecimen-
tos), mas os usos complementares do campo de futebol.












Parque desportivo Decathlon
Cascais, 40.000 m?

Encomenda privada, 2009
Construido

m Cascais, entre a saida da A5, o novo Hospital e as

ligagoes a Sintra e as zonas comerciais existentes, &
criado um parque desportivo com 4 hectares que oferece
a populagdo um campo de futebol 11 (de acordo com
as exigéncias da F. P de Futebol), um campo multiusos
(futebol 7, basquetbol, voleibol, andebol), ringue de
patinagem, campo de jogos tradicionais, parque infantil
e skate-park. O conjunto é servido por balnedrios dedi-
cados, no topo dos quais se desenvolve uma parede de
escalada. A operagdo é comercialmente viabilizada com a
construgdo de uma loja Decathlon com 5.100m2, desti-
nada a um pablico prime.

Obtém-se assim um duplo significado da oferta de um
equipamento para a pratica e usofruto de actividades des-
portivas ao ar livre e, simultaneamente, de promogao do
desporto - em sinergia com a oferta de artigos relaciona-
dos com estas praticas.












Meia Praia Bay Resort
Lagos, 38.000 m?
Concurso por convite, 2007
19 Classificado

N uma excepcional localizagdo de frente de mar, a pro-
posta procura unificar 3 edificios distintos vocacio-
nados para o patamar superior do cliente internacional
(hotel de conferéncias, family hotel e aparthotel) num re-
sort coerente, reconhecivel pela relagdo com a paisagem
distante e 0s espagos exteriores.


















Cantina do Campus da Estefanilha
Setubal, 4.000 m?

Concurso Pablico, 2008

1° Classificado

Projecto Concluido

Aproposta procura transformar o programa extenso
(800 lugares sentados em duas salas distintas) numa
peca com uma imagem reconhecivel para a via rdpida
adjacente, criando uma diversidade de relagoes interior-
-exterior (entradas a vrias cotas, esplanadas, terreiro de
festas, varanda panoramica), com o objectivo de criar um
equipamento que permita uma apropriagdo diversificada
pelos utentes.
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Edificio da EMPORDEF - MADAN
Almada, 11.000 m?

Concurso por convite, 2007

Mengao Honrosa

roposta para a Nova Sede da Holding EMPORDEF,
destinada a empresas do sector da defesa no novo
pdlo do MADAN Parque.

A proposta concilia uma presenga urbana qualificada e
reconhecivel, com uma organizagao interna privilegiando
a flexibilidade e facilidade de apropriagdo com os requisi-
tos de seguranga de acesso (Nato) inerentes ao programa.

Foram especialmente considerados os aspectos de im-
pacte ambiental e custos globais do edificio.












Remodelacao da Sede do MADAN Parque de Ciéncia
Almada, 1.000 m?

Concurso por convite, 2005

1° Classificado

Projecto concluido

proposta partiu da vontade do promotor em beneficiar

aimagem das suas instalagoes, tendo-se aproveitado
esse pretexto para melhorar o proprio desempenho do
edificio em termos de eficiéncia energética. A interven-
¢ao consistiu essencialmente na aposigdo de uma nova
“pele” ao edificio (isolamento térmico armado acabado
com reboco projectado), explorando as caracteristicas
originais da construgao (volumetria, localizagdo de vdos)
no sentido de minimizar os custos da intervengdo. O
encerramento do pdtio de acesso original permitiu clari-
ficar a volumetria da construgdo e — simultaneamente
— criar uma zona de entrada em que a relagdo / dicoto-
mia entre “pele” e “recheio” se torna evidente. Os vaos
existentes sdo agrupados em “bandas” de comprimento
(aparentemente) aleatdrio, que contribuem para a cria-
¢ao de uma imagem reconhecivel pretendida pelo pro-
motor. A intervengdo previu ainda a remogdo dos vérios
aparelhos de climatizagdo existentes nas fachadas, uma
reformulagdo da cobertura (novas pendentes, isolamento
térmico) e a troca da caixilharia existente.



Proposta

Envelope

Pintura e reabilitagdo
energética das fachadas

Existente

Axonometria



Existente

Magquete envelope






Cantina da Universidade de Coimbra - Gampus Il
Coimbra,3.000 m?

Concurso Publico, 2006

Construido

Aproposta procura conciliar as diferengas de presenca
e escala inerentes a topografia da localizagdo deter-
minada pelo Plano.

0 edificio organiza-se assim como um grande miradouro
sobre a paisagem, a que se acede desde a pérgola de
sombra que confronta a Alameda Central do Campus.

No interior, as salas de refeigdes beneficiam de relagoes
variadas com o exterior, gragas aos lanternins de diferen-
tes dimensoes e a vdos de diferentes geometria, escala
e orientagao.



—m |
L T .
NI -
L]
I
W ! ,
“““ R — , ,
\\\\\\\\\ » W ,
| — ,
I ,
T ! et teetee S
\\\\\\\\\\\ b W b
\\\\\\\\\\ il |
—==========23 | !
- ” St
=s=s==========e ° - |
|
S , |
\\\\\ NI ettt _
I —— -
=== al ”
e
\\\\\\\ | Bttt 7
HHHHHHHHHHHHHHHI ,T\ Jﬁ —H_ _H
[ !
—————=—==—=- / |
B == N ,r\\\\\\\\\\m \\\\\
\\\\\\\\\ N ! e
TR Nn’ | ”
\\\\\\\\\\ = !
—=======-======7] | L
\\\\\\\\\\ il
s B p= : |
! D d | !
—=============o | d ! |
- P b
\\\\\\\\ | = | T
—oooooooooooooo , - E ) |
|
e | —
I
- |
[ |
“““““ _ —— g ————————







(FILTRO DE SOMBRA
.CAIXA DE LUZ

PISO SUPERIOR

ACESSQ DESDE A ALAMEDA

.BAR E ESPLANADA

ACESSQ AO RESTAURANTE

VISTA SOBRE SALA DE REFEIGOES

PISO_INTERMEDIO
AS SALAS DE REFEICOES E O RESTAURANTE
ABREM SOBRE A PAISAGEM ILUMINADA

PISO INFERIOR
(GARAGEM E ARMAZENS









Tribunal de Alfandega da Fé
Alfandega da Fé, 2.500 m?
Concurso Publico, 2002

1° Classificado

Projecto concluido

No contexto de um tecido urbano em expansao e cuja
importancia se reforga mercé das novas geometrias
vidrias (rotunda de entrada na vila), a proposta constitui-
-se como um momento de referéncia, expressando a sua
natureza institucional através da morfologia (uma praga
elevada), geometria (um pértico de dupla altura acolhe
0 atrio de entrada) e matéria (pedra escura e reboco
branco).
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Loja Decathlon

Sintra, 5.000 m2
Encomenda privada, 2007
Construido

Primeira loja stand-alone da cadeia internacional De-
cathlon, correspondente & aplicacdo integral do con-
ceito comercial da marca, em Portugal. As especificagoes
da loja destinam-se a servir de referéncia para as futu-
ras lojas desta marca multinacional, numa estratégia de
aplicagdo da sua presenca no mercado portugués. Para
além do espago comercial, o projecto inclui um square
desportivo (com campo de jogos, ringue de patinagem,
gscalada), zona logistica, nova rede de acessos vidrios
e estacionamento para 400 clientes. Conceptualmente,
todo o empreendimento encontra-se pensado para uma
possivel futura ampliagdo, do ponto de vista construtivo,
infra-estrutural e do uso, com um impacte minimo em
termos da utilizagdo da loja e a maximizagao dos recursos
ja investidos na construgdo da primeira fase.












Instituto ISEL - Departamento de computadores e ciéncias
Lisboa, 3.500 m?

Concurso Publico, 2001

1° Classificado

Projecto concluido

Projecto para 0 Departamento de Electronica, Com-
putadores e Telecomunicagbes do ISEL e do Centro
de Cdlculo do ISEL, com um programa complexo, inclu-
indo laboratorios, salas de aula, gabinetes de trabalho e
auditdrio. A proposta contribui para a definigdo da iden-
tidade do Campus ao oferecer uma imagem afirmativa
e reconhecivel desde o exterior, garantida pela fachada
Norte do edificio, em que se combinam envidragados
transparentes e transllcidos, animados por estores de
diversas cores.
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Complexo de Escritdrios e Comércio
Parque das Nagoes, Lisboa, 80.000 m?
Concurso por Convite, 2001

2° Classificado

Estudo para Complexo com 40 000 m2 de Comér-
cio e Escritorios e 1300 lugares de estacionamento.
Procurou-se conferir um sentido de unidade e identidade
através da gestdo da escala e da volumetria (previstas
no Plano de Pormenor), bem como pela criagdo de uma
“imagem arquitectonica” que transcendesse 0s clichés
do género. A proposta optimiza a geometria geral dos
blocos, a malha estrutural e a configuragdo dos nucleos
de circulagdo ao mesmo tempo que garante o maior
nimero possivel de lugares de estacionamento em cave
g drea (til locavel.
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